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Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, a titre

indicatif. lls ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre
responsabilité lors de I'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace

toutes les versions antérieures. Euro Dorthz Production se réserve le droit d’apporter toute
modification a ses produits et a cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientéle vou-

dra bien s’assurer, avant toute mise en ceuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par

marque
batiment

Facile a mettre en ceuvre, il rend le mortier plastique.

Forte adhérence sur les supports de magonneries.
Limite de risque de fissuration.

Améliore I'imperméabilisation.

Améliore la résistance a l'usure et réduit les poussieres .

Maconnerie, platrerie, carrelage, couverture.
Support ciment, platre, bois, pierre, ...

Accrochage, réparation, fixateur, ragréage, gachage,
durcisseur.

EURO DORTHZ PRODUCTION

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND
SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44
www.dorthz-production.com

Résine d’accrochage haute perfor-
mance a mélanger a I'eau pour le ga-
chage des mortiers et bétons.

MODE D’EMPLOI :

Bien homogénéiser le produit avant son utilisation.
Les préparations avec ACCRO KOL PAE:

Solution de gachage / impression :

1 volume ACCRO KOL PAE.

2 volumes d'eau.

Barbotine / Gobetis:
1 volume de ciment.
1 volume de sable.

Gacher jusqu'a consistance crémeuse avec ACCRO KOL PAE.

Mortier ACCRO KOL PAE:
1 volume de ciment.
2 volumes de sable 0-3.

Gacher jusqu'a consistance voulue (ferme, plastique ou
fluide) avec la solution ACCRO KOL PAE.

Précautions :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.

Entreposer a |'abri du gel.

Produit exclusivement réservé a un usage professionnel

Certifié par

BUREAU VERITAS
Certification






